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2. Dynamische Erholung

Allgemein: Reduzierung der Defektdichte ohne
Kornneubildung
Dynamische Erholung :

A erfolgt wahrend des Umformprozesses
A Abnahme der Verfestigungsrate

A Anordnung der Versetzung an Zellwanden oder in
Subkorngrenzen

a)

b)

verspannter
Gitterbereich;
nach der
Polygonisation
unverspannter
Gitterbereich
mit Sub-
korngrenzen



3. Dynamische Rekristallisation

Allgpemeln:

A Gefligeneubildung bei der Warmebehandlung verformter
Metalle unter Voraussetzung der Stabilitatskriterien

Dynamische Rekristallisation:
A Wahrend des Umformprozesses bei T>0,5 T,

A Einfluss auf Verfestigungskurven, meist mehrere
Spannungsmaxima (Zugverformung, Torsionsverformung
und Kriechverformung)
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Abbildung 7.55. Verfestigungskurve von Kupfereinkristallen wihrend Zugverfor-
mung bei verschiedenen Temperaturen.




Torsionsflieskurve
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Abbildung 7.54. Torsionsfliekkurven eines Kohlenstoffstahls bei 1100°C und ver-
schiedenen Dehngeschwindigkeiten (nach [7.28]).




Kriechverformungskurve
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Abbildung 7.56. Kriechverformung: £(¢) und £(¢) eines Kupfereinkristalls unter
Zugbeanspruchung,




5. Quellen
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